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室外仿石压模地坪保护剂
说明书
丽华霍普仿石压模地坪保护剂是引进德国军用飞机罩光漆技术，经过技术专家合作研制改性而成的最新高科技产品（安全型，游离TDI含量 低于0.5％的世界卫生组织标准，有效解决聚酯漆泛黄的难题）。采用进口原料，经严格的工艺配方、在PU分子链中接枝丙烯有机硅，大大提供了产品的耐候性和耐老化的性能，精良的设备合成的 无色透明树脂为基料，配以溶剂、助剂等调制而成。产品固体含量高、粘度低。
丽华霍普仿石压模地坪保护剂涂于物件，固化后的漆膜似水晶般透明、坚硬，特耐磨，耐酸碱、耐烟蒂烧烫、防腐、耐热、耐油与耐水，抗冲击，不会龟裂、耐黄变性极佳。亮光丰满、、施工方便、无需打蜡。、坚硬、丰满，能充分显现原质花纹或本色的高雅品质。是现代装潢、工业表面处理理想的油漆。比油漆或其它透明漆多数倍以上寿命。易使用，开罐搅拌均匀即可使用。透气但不透水，能防止水气侵入。 
本系列产品广泛的使用于木质、混凝土、玻璃纤维、石材或瓷砖的等等材质的物品表面装饰和保护涂装。广泛适用于各种面板、地板、护墙板、木线、木门窗、家俱、工艺品大理石等等产品的使用。

	项目
	性 能

	
	高光水晶漆(单组分)
	高光水晶漆(双组分)
	半亚水晶漆
	亚光水晶漆

	原漆外观
	透明粘液
	透明粘液
	半透明粘液
	半透明粘液

	表干时间，小时
	12
	4
	4
	4

	实干时间，小时
	36
	12
	12
	12

	硬度， 不小于
	0.6
	0.6
	0.6
	0.6

	光泽（60°） 不小于
	95
	95
	50~65
	20~40

	耐油性（24h）
	漆膜无变化
	漆膜无变化
	漆膜无变化
	漆膜无变化

	耐水性（24h）
	漆膜无变化
	漆膜无变化
	漆膜无变化
	漆膜无变化

	耐热性（100℃）
	漆膜无变化
	漆膜无变化
	漆膜无变化
	漆膜无变化
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